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Icap-Sira
L’ingegno 

ha bisogno di chimica
Per noi di Icap-Sira fare chimica significa abilitare l’ingegno e la creatività, 
permettere che le idee dei nostri clienti si trasformino in soluzioni concrete.

Ci impegniamo affinché le nostre formulazioni - innovative, sostenibili 
e presenti in tantissime applicazioni quotidiane - garantiscano la continuità 

aziendale in un mondo che cambia.

Siamo un’azienda familiare fondata 
nel 1945, specializzata nella pro-
duzione, formulazione, sviluppo e 
commercializzazione di specialità 
chimiche destinate ai settori tessile 
e non-tessuti, coating e autoadesivi.

Siamo un partner internazionale, 
flessibile ed innovativo, in grado di 
rispondere alle molteplici esigenze 
del mercato globale e dei nostri 
clienti offrendo un’assistenza spe-
cializzata, tecnologica e altamente 
qualificata, attraverso un’ampia 
gamma di prodotti di sintesi e 
formulati.

Quattro siti produttivi, diversificati 
e altamente automatizzati, unita-
mente ad un’attività di Ricerca e 
Sviluppo avanzata ed innovativa, 
ci permettono di formulare prodotti 
di eccellenza e di offrire un servizio 
integrato ed efficiente al cliente, 
facendo della flessibilità e dell’alta 
qualità produttiva i nostri caratteri 
distintivi, riconosciuti ed apprezzati 
dal mercato.

Puntiamo costantemente all’innova-
zione e alla sostenibilità dei nostri 
prodotti investendo in tecnologia e 
sicurezza, nel pieno rispetto degli 
standard ambientali.

I Nostri
Siti Produttivi

Barberino 
di Mugello
Firenze
Produzione: Polimeri 
base acquosa, polimeri
in solvente, Compound

Parabiago 
Milano 
Produzione: Poliuretani 
all’acqua e solvente, tackifiers

San Mauro 
Torinese
Torino
Produzione: Polimeri base 
acquosa, Compound

Casorezzo 
Milano 
Produzione: Dispersioni 
e paste pigmentarie, 
Compound acrilici 
e PU in acqua e solvente

Le Certificazioni
di Icap-Sira

La società ha adottato un 
sistema integrato per la 
Gestione della Qualità, 
dell’Ambiente e della Salute 
e Sicurezza dei Lavoratori.
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Marchi e prodotti

Serie completa
di dispersioni acquose
di polimeri e copolimeri
a base acrilica,
stirolo/acrilica,
vinilica, vinil versatica

Sistema completo per la stampa tessile a
pigmento che comprende leganti, addensanti,
ausiliari e una serie di pigmenti organici adatti
alla colorazione di resine acriliche in emulsione

Reticolanti isocianici
e melamminici 

Prodotti siliconici
per l’impermeabilizzazione
dei tessuti

Ammorbidenti
per il finissaggio
dei tessuti

Bagnanti, stabilizzanti
antischiuma
e schiumogeni

Poliuretani acrilici
in dispersione acquosa 

Dispersioni acquose
a base colofonia, resine
idrocarboniche e terpeniche

Poliuretani dispersi
in acqua senza co-solventi
e a basso VOC

Poliuretani
dispersi in acqua

Sistema di impermeabilizzazione
traspirante costituito da poliuretani
in solvente e emulsione 

Marchi Registrati di ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A.

Dispersioni pigmentarie
in acqua per idropitture,
resine in dispersione
e sistemi acquosi

Dispersioni pigmentarie
in acqua, solvente, olio
e scaglie per adesivi acrilici
acquosi, hot melt e solvente

Dispersioni pigmentarie
esenti da solvente

Dispersioni
pigmentarie
in resina
e solvente

®

Dispersioni
di PVC
in plastificanti

Copolimeri acrilici
e acrilo/vinilici
in solvente

Poliuretani in solvente,
skin e adesivi, traspiranti
(ICAPORE®)

Polimeri
Base Solvente

Dispersioni
di Pigmenti e Chips

Ausiliari

Polimeri Base Acqua
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Applicazioni PSA

Applicazioni
PSA

Nastri
Adesivi

Etichette
autoadesive

Graphic 
Arts

Film 
Protettivi

Prodotti
Certificati
per Contatto
Cutaneo
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Basi 
Polimeriche
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ACRILEM® 1425 NO 60 L         Base vinil-acrilica. Adatta alla compoundizzazione con resine tackifiers per la realizzazione di etichette extrapermanenti e ad alta coesione

ACRILEM® WI 16-576 NO 63 G         Base vinil-acrilica. Ideale per la formulazione di prodotti per nastri adesivi tecnici ( in particolare nastri isolanti in PVC) ed etichette.

ACRILEM® 6427 NO 65 L         Base vinil-acrilica ad alto solido. Adatta alla compoundizzazione con resine tackifiers per la realizzazione di etichette extrapermanenti e ad alta adesione e alta 
resistenza all'invecchiamento.

ACRILEM® 1422 NO 60 L         Base vinil-acrilica. Alta resistenza all'acqua.

ACRILEM® 2155 NO 55 G   Particolarmente indicata per etichette riposizionabili.Senza plastificanti e a bassissima TG.

ACRILEM® 4357 NO 45 G     Elevata resistenza ai plastificanti e ad alte performance coesive.

ACRILEM® 4658 NO 60 L         Elevata resistenza ai plastificanti per applicazioni su PVC.

ACRILEM® 4468 NO 60 L         Nastri adesivi tecnici. Ideale per Nastri in PVC.

ACRILEM® 4657 NO 55 L       Base acrilica generica , particolarmente indicata per supporti in PVC.

ACRILEM® 4261 NO 61 G       Adatta per la formulazione di adesivi semi-permanenti e per adesivi per pavimenti.

ACRILEM® 5120 NO 61 G       Adatta alla realizzazione di autoadesivi deep-freeze, senza plastificanti e a bassissima TG.

ACRILEM® 5238 NO 60,5 L           Base autoadesiva particolarmente indicata per nastri e figurine.

ACRILEM® 7512 NO 61 L           Particolarmente indicato per la formulazione di autoadesivi per building tapes, grazie alle sue eccellenti proprietà adesive.

ACRILEM® 7505 NO 61 L           Particolarmente indicato per la formulazione di autoadesivi per building tapes, grazie alle sue eccellenti proprietà adesive. Miglior compromesso tra adesione e coesione. 

ACRILEM® 7533 NO 62 L         Particolarmente indicato per la formulazione di autoadesivi per building tapes. Idoneo alle applicazioni a basse temperature.

ACRILEM® 8731 NO 61 L       Eccellenti proprietà adesive, ideale per nastri.

ACRILEM® 10792 NO 60 G         Adatta alla formulazione di prodotti per nastri tecnici ed etichette. Buon bilanciamento tra proprietà di adesione e coesione. Particolarmente indicato per supporti in PVC.

ACRILEM® WI 16-421 NO 56 L         Adatta alla formulazione di autoadesivi permanenti su film plastici. Buona resistenza all'acqua e clear film.

ACRILEM® PS 36-468A NO 60 L         Nastri adesivi tecnici per il settore automotive. Nastri isolanti.

ACRILEM® WI 16-260 NO 50 L         Particolarmente indicata per etichette riposizionabili e figurine 

ACRILEM® WI 16-036 NO 55 L         Formulazione di autoadesivi con utilizzo in campo medicale per contatto cutaneo.

Applicazioni

Caratteristiche:     Bassa       Media         Alta

Applicazioni:     Applicazioni principali Per applicazioni specifiche le formulazioni possono essere personalizzate; contattare i nostri Uffici Vendite.

Queste informazioni si basano sulle nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione e hanno 
l’unico scopo di descriverne caratteristiche e applicazioni. Esse non devono considerarsi una garanzia od una specifica 
della qualità del prodotto. I consigli applicativi forniti non presuppongono alcun impegno da parte nostra. L’utilizzatore 
è quindi tenuto ad adattare l’impiego dei nostri prodotti alle proprie condizioni di lavoro ed al materiale da trattare. I 
suggerimenti per l’uso dei nostri prodotti non possono in ogni caso essere considerati come raccomandazione per ogni 
eventuale violazione di brevetto.

Cerca e confronta
i prodotti sul sito:

www.icapsira.com

Viscosità:    G  Gravure    L  Bassa    M  Media    H  Alta    V  Molto alta

Autoadesivi

*Per conformità a normative specifiche,contattare i nostri Uffici Vendite® Marchi Registrati di ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A.
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Caratteristiche:     Bassa       Media         Alta

Applicazioni:     Applicazioni principali Per applicazioni specifiche le formulazioni possono essere personalizzate; contattare i nostri Uffici Vendite.

Queste informazioni si basano sulle nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione e hanno 
l’unico scopo di descriverne caratteristiche e applicazioni. Esse non devono considerarsi una garanzia od una specifica 
della qualità del prodotto. I consigli applicativi forniti non presuppongono alcun impegno da parte nostra. L’utilizzatore 
è quindi tenuto ad adattare l’impiego dei nostri prodotti alle proprie condizioni di lavoro ed al materiale da trattare. I 
suggerimenti per l’uso dei nostri prodotti non possono in ogni caso essere considerati come raccomandazione per ogni 
eventuale violazione di brevetto.

Cerca e confronta
i prodotti sul sito:

www.icapsira.com

Viscosità:    G  Gravure    L  Bassa    M  Media    H  Alta    V  Molto alta

*Per conformità a normative specifiche,contattare i nostri Uffici Vendite® Marchi Registrati di ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A.

Formulati 
Pronti all’Uso
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ACRILEM® 118L NO 48 L / M   Esente da plastificanti, particolarmente indicato per la produzione di etichette removibili per ogni tipo di superficie.

ACRILEM® 215G NO 50 G Esente da plastificanti, particolarmente indicato per la produzione di etichette removibili per ogni tipo di superficie.

ACRILEM® 216G NO 50 G   Rimovibile, senza plastificanti acrilici puri.

ACRILEM® 227G NO 49 G   Esente da plastificanti ftalici, adatto alla produzione di etichette removibili per ogni tipo di superficie.

ACRILEM® 257G NO 48,5 G   Esente da plastificanti ftalici, particolarmente indicato per la produzione di etichette removibili in film plastici.

ACRILEM® 277G NO 52 G     Film protettivi, previa reticolazione con ICAPLINK® X3 o X5.

ACRILEM® 282G NO 52 G   Film protettivi, previa reticolazione con ICAPLINK® X3 o X5.

ACRILEM® 448FEG-260C NO 41 G       Particolarmente indicato per etichette riposizionabili e figurine. Elevata resistenza ai plastificanti. Conforme alla normativa per il giocattolo.

ACRILEM® 475G NO 50 G       Film protettivi e application tapes con buona adesività su film trattati di PE e PP. Può essere reticolato con ICAPLINK® X3, X5 o X7. Versione APEO-free di Acrilem 473G.

ACRILEM® 477G NO 50 G       Film protettivi e application tapes con buona adesività su film trattati di PE e PP. Può essere reticolato con ICAPLINK® X3, X5 o X7. Versione APEO-free di Acrilem 473G.

ACRILEM® 497H NO 53 H       Autoadesivo acrilico semipermanente particolarmente adatto alla realizzazione di adesivi su PVC e film sintetici.

ACRILEM® 538G NO 58,5 G         Adesivo permanente per nastri e film plastici, adatto per clear-films.

ACRILEM® 659M NO 53,5 M           Applicazioni tessili e schiume.

ACRILEM® 672G NO 48 G         Formulato specificatamente per la preparazione di etichette "wash-off".

ACRILEM® 792G NO 50 G         Etichette permanenti su film plastici. Fornisce film trasparenti e buona resistenza ai plastificanti.

ACRILEM® 796G NO 50 G       Etichette permanenti su film plastici e film protettivi.

ACRILEM® 520G NO 50 G         A bassissima TG, adatto alla realizzazione di etichette deep-freeze.

ACRILEM® 876M NO 57 M           Autoadesivo extra permanente modificato adatto per diversi substrati (tessuti, schiume, etc.)

ACRILEM® 908G NO 53 G       Autoadesivo per la produzione di carta adesiva in fogli. Buon comportamento per il taglio a ghigliottina grazie alle doti di pulizia al taglio.

ACRILEM® 925G NO 50 G             Autoadesivo generico extrapermanente adatto per la produzione di etichette su carta.

ACRILEM® 955V NO 54 V           Autoadesivo extra permanente modificato adatto per diversi substrati (tessuti, schiume, etc.)

ACRILEM® 975V NO 48 V           Autoadesivo base SBR modificata adatto alla preparazione di etichette ad altissima adesività, in particolar modo sulle superfici poco polari.

ACRILEM® PS 36-291 NO 51 G / L / V         Adatto alla preparazione di etichette in film plastico clear on clear.

ACRILEM® PS 36-486 NO 50 G         Nastri crystal clear ed etichette trasparenti.

ACRILEM® PS 36-215 NO 53 G         Cerotti e nastri medicali, approvato per l'utilizzo per contatto cutaneo. Disponibile in diverse viscosità.

ACRILEM® 964G NO 57 L         Compound ad alto solido per la realizzazione di etichette extrapermanenti e ad alta adesione.

ACRILEM® 903G NO 56 M / V         Extra permanente, tackified, alta adesione su PVC, buon ritiro e resistenza all'invecchiamento.

Autoadesivi
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Viscosità:    G  Gravure    L  Bassa    M  Media    H  Alta    V  Molto alta Caratteristiche:     Bassa       Media         Alta

Applicazioni:     Applicazioni principali Per applicazioni specifiche le formulazioni possono essere personalizzate; contattare i nostri Uffici Vendite.

Queste informazioni si basano sulle nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione e hanno 
l’unico scopo di descriverne caratteristiche e applicazioni. Esse non devono considerarsi una garanzia od una specifica 
della qualità del prodotto. I consigli applicativi forniti non presuppongono alcun impegno da parte nostra. L’utilizzatore 
è quindi tenuto ad adattare l’impiego dei nostri prodotti alle proprie condizioni di lavoro ed al materiale da trattare. I 
suggerimenti per l’uso dei nostri prodotti non possono in ogni caso essere considerati come raccomandazione per ogni 
eventuale violazione di brevetto.

Cerca e confronta
i prodotti sul sito:

www.icapsira.com

Solventi Organici:           Acetato di etile            Etanolo            Alcol isopropilico            Acetilacetone            Toluene            Eptano            EsanoAE ETA IPA AA TOL EPT HEX

*Per conformità a normative specifiche,contattare i nostri Uffici Vendite® Marchi Registrati di ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A.

Soluzioni 
in Solvente
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ACRIS® 453 AE / TOL / IPA 50 H     Autoadesivo vinilacrilico con buona adesività modulabile in funzione della grammatura. Approvato per utilizzo in campo medicale per contatto cutaneo. Ideale per 
cerotti. Disponibile versione senza toluene.

ACRIS® 460 AE / HEPT / IPA / AA 51 M         Autoadesivo vinilacrilico autoreticolante, con buone caratteristiche adesive generali. Approvato per utilizzo in campo medicale per contatto cutaneo. Ideale per cerotti.

ACRIS® BP7 AE / IPA / AA 47 M         Autoadesivo acrilico autoreticolante con buone caratteristiche adesive e morbidezza. Approvato per utilizzo in campo medicale per contatto cutaneo. Ideale per cerotti.

ACRIS® 427 AE / HEPT / IPA / AA 50 M         Autoadesivo vinilacrilico autoreticolante adatto alla preparazione di film crystal clear con buone proprietà generali di adesione e coesione. Senza toluene.

ACRIS® 435 AE / HEPT / IPA / TOL / AA 45 M       Autoadesivo vinilacrilico autoreticolante. Il film morbido con bassa TG lo rende adatto alle applicazioni dove sono richieste buone proprietà adesive e coesive, specie 
a bassa temperatura. Rimozione docile del film.

ACRIS® 436HS AE / IPA / ETA / AA 54 M       Autoadesivo vinilacrilico autoreticolante. Il film morbido con bassa TG lo rende adatto alle applicazioni dove sono richieste buone proprietà adesive e coesive, specie 
a bassa temperatura. Rimozione docile del film.

ACRIS® 437 AE / HEPT / IPA / TOL / AA 48 M         Autoadesivo acrilico autoreticolante a bassa TG ed alta adesività. Modulabile in funzione della grammatura. Particolarmente indicato per alluminio.

ACRIS® 702 AE / IPA / AA 36 L         Autoreticolante, acrilico usato per arti grafiche su film plastici e PVC. Bassa viscosità per film molto lisci.

ACRIS® 707 AE / IPA / AA 36 M         Autoadesivo acrilico autoreticolante ad elevato peso molecolae adatto alla realizzazione di nastri tecnici ad alta coesione e resistenza alle temperature.

ACRIS® 725 AE / HEPT / IPA / AA 50 M         Acrilico autoreticolante particolarmente indicato per utilizzo nel campo delle arti grafiche su film plastici e di PVC.

ACRIS® 740 AE / IPA / AA 44 M       Acrilico, autoreticolante, particolarmente indicato per car wrapping, con buona riposizionalbilità iniziale.

ACRIS® 750 AE / IPA / AA 40 M         Autoreticolante, adatto per la preparazione di nastri tecnici e biadesivi. Ottime proprietà di resistenza alla temperatura ed agli U.V.

ACRIS® 770 AE / IPA / AA 43 L             Acrilico, autoreticolante, modificato, particolarmente indicato per l'utilizzo nei nastri tecnici e biadesivi per l'ottima adesione su superifci apolari e ottima resistenza alla temperatura.

ACRIS® 715 AE / HEPT / IPA / TOL / AA 50 L           Autoadesivo acrilico autoreticolante, con elevate proprietà adesive, specie alle alte grammature. Adatto per nastri tecnici e film plastici dove è richiesta elevata adesività.

ACRIS® 830 AE / HEPT / IPA / AA 52 L             Acrilico, autoreticolante, modificato, particolarmente indicato per l'utilizzo nei nastri tecnici e biadesivi nel campo delle arti grafiche per l'ottima adesione su superfici 
apolari e ottima resistenza alla temperatura

ACRIS® 663 AE 40 L     Autoadesivo vinilacrilico particolarmente indicato per la realizzazione di film plastici protettivi e removibili, previa reticolazione.

Hotmelt Acrilici 
Reticolabili UV

ACRIS® ZHM 05 NO 100           Prodotto ad altissime prestazioni adesive, appositamente studiato per applicazioni di etichette e nastri.

ACRIS® ZHM 07 NO 100         Prodotto con buon equilibrio tra prestazioni adesive e coesive, appositamente progettato per nastri tecnici. È possibile l’aggiunta di resina adesivante.

Ausiliari

A
us

ili
ar

i ICAPLINK® X5 Reticolante per polimeri in emulsione base acqua. Isocianato bloccato polifunzionalizzato. Per polimeri contenenti gruppi carbossilici, ossidrilici ed amminici.

ICAPLINK® X7 Reticolante per polimeri in emulsione base acqua. Poliaziridina. Per polimeri contenenti gruppi carbossilici, ossidrilici ed amminici.

ICAWET® Agenti bagnanti e antischiuma.

Applicazioni
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Esteri 
di Colofonia

ICATACK® 651 Uso generale, per etichette e nastri. 56 62

ICATACK® 951 Uso generale, con punto di rammollimento più elevato. 56 80

ICATACK® 1050 Uso generale, ad alta coesione. 60 81

ICATACK® 1070 Uso generale, ad alta adesione e punto di rammollimento. 60 87

Esteri di Colofonia 
Modificati

ICATACK® 742 Idrocarbonica modificata con migliorata adesione ai substrati a bassa polarità. 57 82

Colofonia 
Acida

ICATACK® 281 Uso generale, con punto di rammollimento più elevato. 56 75

Idrocarbonici

ICATACK® 150 Etichette e nastri speciali. 52 77

Tackifiers

Applicazioni

Pur restando inteso che ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A. usa il massimo impegno nel verificare l’attendibilità 
e accuratezza delle informazioni stampate in questa brochure e nel tenerle aggiornate, ICAP-SIRA Chemicals and 
Polymers S.p.A. tuttavia non fornisce alcuna garanzia sulla correttezza, completezza o attualità di tali informazioni e 
declina ogni responsabilità per eventuali errori, lacunosità, incompletezze o inesattezze. Parimenti ICAP-SIRA Chemicals 
and Polymers S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, dovesse derivare 
dall’uso delle informazioni contenute nella presente brochure.

Cerca e confronta
i prodotti sul sito:

www.icapsira.com

® Marchi Registrati di ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A.
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