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Il Plastisol® è una sospensione tixotropica di cloruro di polivinile (PVC) in plastificante. È una miscela liquida 
omogenea pronta all’uso. La trasformazione di un Plastisol® in prodotto finito avviene mediante trattamento ter-
mico. A temperature tra i 140 e i 180° C avviene la completa dissoluzione del polimero nel plastificante. In seguito 
a raffreddamento si ottiene un prodotto solido con rilevanti prestazioni fisiche e meccaniche.
 
La possibilità di raggiungere un’elevata trasparenza e la messa a punto di sistemi colore che vanno dall’intera 
gamma cromatica delle tinte piene lucenti ad effetti di semi-trasparenza e ad effetti metalllici, hanno aperto a 
Plastisol® innumerevoli settori applicativi. Le variazioni formulative consentono di coprire una vasta gamma di 
caratteristiche fisico/meccaniche. Sono disponibili Plastisol® caratterizzati da elevata flessibilità e morbidezza a 
quelli contraddistinti da eccellente durezza e rigidità.

Plastisol® Series
PLASTISOL® L104 - esente da ftalati
Dispersione di cloruro di polivinile (PVC) in plastificante non ftalico. Disponibile nelle versioni neutra/ trasparente o colorata. Prodotto caratterizzato da 
valori di durezza (Shore) ed elasticità medi.

PLASTISOL® RV256
Dispersione di cloruro di polivinile (PVC) in plastificante ftalico. Disponibile nelle versioni neutra o colorata. Appositamente studiato per il rivestimento di 
oggetti metallici. Prodotto caratterizzato da ottime proprietà di resistenza e da buona flessibilità.

Altre serie di Plastisol disponibili con valori di durezza (Shore) compresi tra 30 e 90.

Le nostre serie Plastisol® possono essere formulate per soddisfare gli specifici requisiti di idoneità dei prodotti 
finiti in accordo alle normative che ne regolano la produzione:

•	 Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH)
•	 Regolamento CE n. 1935/2004; Regolamento UE n. 10/2011 e successive modifiche
•	 Code of Federal Regulations, CFR, cap 21, sez 170-199 (FDA)
•	 Direttiva 2009/48 CE

Plastisol®

Cerca e confronta
i prodotti sul sito:

www.icapsira.com

® Marchi Registrati di ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A.

Pur restando inteso che ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A. usa il massimo impegno nel 
verificare l’attendibilità e accuratezza delle informazioni stampate in questa brochure e nel tenerle 
aggiornate, ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A. tuttavia non fornisce alcuna garanzia sulla 
correttezza, completezza o attualità di tali informazioni e declina ogni responsabilità per eventuali 
errori, lacunosità, incompletezze o inesattezze. Parimenti ICAP-SIRA Chemicals and Polymers 
S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, dovesse derivare 
dall’uso delle informazioni contenute nella presente brochure.


